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2740750085 03.002.018.010.00004 MAX 9 - - -

2740750086 03.002.018.010.00005 MAX 9 - - -

2740750087 03.002.018.010.00006 MAX 9 - - -

2740750076 03.002.001.010.00002 7 3000 700 300

2740750077 03.002.001.010.00003 7 4000 700 300

2740750078 03.002.001.010.00004 7 3000 700 300

2740750079 03.002.001.010.00005 7 4000 700 300

2740750091 03.002.001.010.00006 7 3000 700 300

2740750092 03.002.001.010.00007 7 4000 700 300
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ROUTE

Pré-marcação furo
Hole pre-marking
Pré-marquage des trous
Agujero premarcado

Duplo Bucim para ligação em contínuo
Two Grommets for Loop-In Loop-Out
Deux presse-étoupe pour câble traversant
Doble prensaestopas para conexión de flujo continuo

Conector rápido
Push-In connector
Connecteur Rapide
Conector rápido

Route 7W 300lm
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B

A: Ø 25mm
B: Ø 14mm

2740750085 03.002.018.010.00004 MAX 9 - - -

2740750086 03.002.018.010.00005 MAX 9 - - -

2740750087 03.002.018.010.00006 MAX 9 - - -

2740750076 03.002.001.010.00002 7 3000 700 300

2740750077 03.002.001.010.00003 7 4000 700 300

2740750078 03.002.001.010.00004 7 3000 700 300

2740750079 03.002.001.010.00005 7 4000 700 300

2740750091 03.002.001.010.00006 7 3000 700 300

2740750092 03.002.001.010.00007 7 4000 700 300

A60 STANDARD LED A60 CLASSIC LED 
STANDARD

T38 TUBLULAR LED

Aro em Policarbonato | Aço Inox 304
Frame in Polycarbonate | Stainless Steel 304
Collerette en Polycarbonate | Acier Inox 304
Bisel en Policarbonato | Acero inox 304

Difusor em Policarbonato 
Diffuser in Polycarbonate 
Diffuseur en Polycarbonate
Difusor en Policarbonato

Corpo em Policarbonato e ABS
Body in Polycarbonate and ABS
Corps en Polycarbonate et ABS 
Cuerpo en Policarbonato y ABS

Caixa de Encastramento em Policarbonato e ABS
Recessed Box in Polycarbonate and ABS
Boîte d’Encastrement en Polycarbonate et ABS
Caja de Empotrar en Policarbonato y ABS
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